ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к графическим файлам

I. Для печати принимаются:

А) растровые файлы в цветовой модели CMYK:

1. формат TIFF – без компрессии (NONE) в натуральную величину (масштаб изображения 1:1) или с LZW сжатием, с разрешением 72 dpi, расширение .tif;

2. формат Adobe Photoshop, расширение .psd.

Б) векторные файлы в цветовой модели CMYK:

1. формат векторный EPS, шрифты в "кривых", расширение .eps; версия CS2;

2. формат Adobe Illustrator, расширение .ai (нелинкованный, шрифты в "кривых"); версия CS2;

3. масштаб изображения 1:10.
II. Требования к цвету в готовом макете:

При подготовке файлов следует учитывать два основных требования:
а) черный и серый цвета должны быть составными (CMYK 33,33,33,100 для черного цвета; для серого процентное отношение от указанного черного (например: 10,10,10,20);

б) общий процент краски по CMYK не должен превышать 300%. 

ПРЕТЕНЗИИ ПО ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕ БЕЗ ЦВЕТОПРОБЫ

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

III. Требования к верстке макетов:

При верстке макетов необходимо обратить внимание на то, чтобы все логотипы и другая необходимая информация располагалась не ближе 4 – 5 см от края.

· Название файла должно быть написано латиницей, содержать размеры макета и название выставки, к которой относится макет.

· При размере файла более 300 MB макеты необходимо присылать в RAR-архиве.

· готовые файлы могут быть переданы записанными на CD, через FTP и по e-mail.

