Требования к файлам, принимаемым в печать
К печати принимаются файлы формата TIF:
Подготовка растровых файлов

Растровые файлы: Tiff,
При подготовке растрового файла необходимо выполнить следующие требования

· Каналы (Channels) их должно быть только 4 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) остальные альфа-каналы нужно удалить
· Слои они должны быть сведены в один слой Background

· Не допускается наличие путей (Paths)

· Цветовая палитра должна быть CMYK
· Сумма всех цветов в процентном соотношении не должна быть больше 260%

· Черный цвет должен быть составным с такой заливкой 60/50/40/100

· Разрешение файла не должно быть чрезмерно большим (см. таблицу)
· Сохранять файл желательно в TIFF с применением LZW компрессии.

Таблица рекомендованных разрешений при создании растровых файлов для печати на широкоформатных принтерах с разрешением 360 dpi
	Размер в метрах
	Разрешение (dpi)

	20x20
	от 10 до 15 dpi

	10x10
	от 15 до 20 dpi

	12х3
	от 20 до 30 dpi

	6х3
	от 30 до 35 dpi

	3х3
	от 35 до 45 dpi

	2х2
	от 50 до 65 dpi

	1х1
	от 65 до 85 dpi


Таблица рекомендованных разрешений при создании растровых файлов для печати на широкоформатных интерьерных принтерах с разрешением 720-1440 dpi
	Размер в метрах
	Разрешение (dpi)

	Больше 10 кв.м.
	от 80 до 120 dpi

	Меньше 10 кв.м.
	от 100 до 150 dpi


